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ЦЕЛЬ  РАБОТЫ: Закрепление знаний о вводе-выводе в  интегрированной среде  Delphi;  разработка пользовательского интерфейса, составление, ввод и выполнение простейшей  программы с применением ввода-вывода.
ОСНОВНЫЕ   СВЕДЕНИЯ

Для ввода-вывода информации можно использовать следующие классы компонентов: Tlabel, TEdit, TMemo, TStringGrid.

Например:

Label1.Caption:=”Вывод информации в Label1”;

Edit1.Text:=”Вывод информации в Edit1”;

St:= Edit1.Text;


// ввод информации из Edit1

Memo1.Lines.Add(“Вывод информации в Memo1”);

St:=Memo1.Lines[2];


// ввод информации из Memo1

StringGrid1.Cells[0,0]:=”Вывод информации в StringGrid1”;

St:= StringGrid1.Cells[0,0];
// ввод информации из StringGrid1
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ
Вводятся величины сопротивлений трех резисторов. Вывести сопротивления при последовательном и параллельном соединении резисторов.

Используемые визуальные компоненты:

· Label1, Label2 Label3 – пояснение к полю ввода;

· Label4 – вывод ответа;

· GroupBox1 – для объединения двух радио-кнопок;

· RadioButton1, RadioButton2 – для выбора типа соединения резисторов;

· Button1 – кнопка действия.

Код обработки события кнопки Button1:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

r1,r2,r3,R:real;

e:integer;

begin

val(Edit1.Text,r1,e);

val(Edit2.Text,r2,e);

val(Edit3.Text,r3,e);

if e<>0 then
 begin

  ShowMessage('Ошибка! Вводите правильно');

  exit;

 end;

if r1=0 then
 begin

  ShowMessage('Ошибка! R1 не может быть равным нулю.');

  exit;

 end;

// расчет
if RadioButton1.Checked then R:=r1+r2+r3 else
 begin

  R:=r1*r2/(r1+r2);

  R:=R*r3/(R+r3);

 end;

Label4.Caption:='R_общее = '+ floattostr(R);

end;





































