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ЦЕЛЬ  РАБОТЫ: Закрепление знаний о модулях;  разработка модуля и программы с его использованием.

ОСНОВНЫЕ   СВЕДЕНИЯ

Структура модуля:

unit <имя модуля>;

interface
<раздел интерфейса>

implementation

<раздел реализации>

begin
<раздел инициализации>

end.
Исходный текст модуля имеет расширение .pas. Модуль компилируется отдельно от основной программы, откомпилированный модуль имеет расширение  .tpu (Turbo Pascal Unit). Готовый откомпилированный модуль может быть использован в основной программе с помощью предложения uses, которое записывается сразу же после имени программы.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

В модуле по емкостям трех конденсаторов, соединенных параллельно, определяется общая емкость. В основной программе вводятся данные двух троек конденсаторов и выводятся результаты.

Код модуля:

{Модуль для определения емкости трех конденсаторов,

соединенных параллельно.

Формула С=С1+С2+С3}

unit myUnit;

interface

function GetC(const C1,C2,C3:word): word;

implementation

FUNCTION GetC(const C1,C2,C3:word): word;

BEGIN

GetC:=C1+C2+C3;

END;

begin

end.

Код программы:

{

Программа для определения емкости трех конденсаторов,

соединенных параллельно.

}

USES myUnit;

VAR

C1,C2,C3:word;

i:byte;

BEGIN

for i:=0 to 1 do

 begin

  writeln;

  writeln('Введите емкости конденсаторов');

  write('C1=');

  readln(C1);

  write('C2=');

  readln(C2);

  write('C3=');

  readln(C3);

  writeln('Общая емкость трех конденсаторов C=',GetC(C1,C2,C3));

 end;

readln;

END.




































